
中铁建工集团有限公司中铁建工集团有限公司第四建设有限公司新建合肥至安庆铁路新合肥西站站房及相关工程合肥西站装饰项目第四建设有限公司新建合肥至安庆铁路新合肥西站站房及相关工程合肥西站装饰项目栏杆招标栏杆招标公告公告

招标编号：ZTJGSHFHFXZZS-招标-栏杆-20 23-0 13

1 . 招标条件招标条件

招标人为中铁建工集团有限公司，组织单位为中铁建工集团第四建设有限公司装饰公司；中标人与招标人签订合同，收货人为中铁建工集团第四建设有限公司新建合肥至安庆铁路新合肥西站

站房及相关工程合肥西站装饰项目部，货款由项目部支付。

本次招标项目资金已落实，已具备招标条 件，现进行公开招标。

2 . 项目概况与招标范围项目概况与招标范围

2.1 招标项目：新建合肥至安庆客运专线新合肥西站站房装饰项目

2.2 供应范围：新建合肥至安庆铁路新合肥西站站房及相关工程 

2.2 招标内容：栏杆 

2.3 本次招标采购有效期：自发送中标通知书之日起至合同履行完毕 

3. 投标人资格要求投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人须具备的资格条件具体如下：

3.1.1 生产商资质要求：在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册，符合报价项目经营范围，具有独立企业法人资格的注册资金≥50 0万元，注册成立年限≥2年；需提供营业

执照、开户许可证/基本存款账户信息、一般纳税人证明、近两年专业检测机构出具的合格检测报告等材料的复印件；质量必须符合国家、行业和地方现行有效的有关标准，包括但不限于所列标准

（详见第二章第二节），如所列标准有差异，以其中最高标准为准。执行期间有标准修订更新的按修订更新标准执行。

3.1.2 经销商资质要求：在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册，符合报价项目经营范围，具有独立企业法人资格的注册资金≥20 0万元，注册成立年限≥2年；需提供营业

执照、开户许可证/基本存款账户信息、一般纳税人证明、经销的石材生产厂家的授权书及该厂家的相关资质证书复印件（详见3.1.1生产商资质要求）；需明确合作加工厂并提供加工厂的生产供应

能力及方案。

3.1.3 供货能力：投标人需具备跨地域的供应和资源调配能力，并提供相关方案及措施（参第四章投标文件格式第7条）。

3.1.4 投标人业绩：投标人需出具近两年的国家或地方大中型工程项目的招标物资供货业绩的相关证明材料（参第四章投标文件格式5.4条）。

3.1.5 财务要求：财务状况良好，具备实施本采购合同充足的资金保障能力。

3.1.6  信誉要求：有良好的履约能力和信誉，不接受国家铁路局、中国铁路总公司、中国中铁股份有限公司、中铁建工集团有限公司限制交易期内、上海分公司限制交易期内供应商；不接受国

家企业信用信息公示系统（http ://www.g sxt.g o v.cn/）公示为“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”且处于处罚期的供应商；不接受国家企业信用信息公示系统公示为“列入经营异常名录信息

”  且处于处罚期的供应商。

3.1.7 投标人税务要求：投标人必须是一般纳税人，开具增值税专用发票。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

4 . 招标文件的获取招标文件的获取

4.1 本次招标文件采用电子版发售，潜在投标人需在中国中铁采购电子商务平台(www.crecg ec.co m)注册才能获取招标文件（注册联系：客服热线40 0 -6 0 1-0 10 0）。注册后，投标人需在2

0 23年12月12日至20 23年12月18日内完成响应，操作步骤如下：登录网站---“供方交易系统（二期）” ---“供应商首页” ---“我的交易” ---“最新商机（公告）” ---在“更多”中查询对应采购名称并点击响

应，填写“联系人、联系方式”。

5.  投标文件的递交投标文件的递交

5. 1  本次招标采用线上线下同时开标的方式，投标人须在开标前在中铁鲁班商务网供应商交易系统上完成网上报价的填写，并上传投标文件PDF电子版，在规定的时间至开标地点递交书面投

标文件。

书面投标文件递交截止时间为20 23年12月23日上午8时30分，地点上海市普陀区李子园商务区10栋楼12层。

投标文件PDF电子版上传截止时间为20 23年12月23日上午8时30分，投标人应在投标截止时间前通过中铁鲁班商务网供方交易系统递交电子投标文件。（提醒提醒：：投标人应提前投标人应提前上传上传投标文投标文

件件PDF电子版，避免电子版，避免因网络因网络故障故障等等意外意外导致导致投标投标无效无效。。）

除现场递交书面投标文件外，投标人也可将投标文件邮寄至递交地点：上海市普陀区李子园商务区10栋楼12层，联系人：陈文，电话：1339 0 6 8 9 78 7，采购人收取投标文件截止时间为20

23年12月23日上午8时30分。

中国中铁采购电子商务平台（www.crecg ec.co m）网上开标解锁密码递交时间同上（建议设置自动解锁）。

中国中铁采购电子商务平台（www.crecg ec.co m）网上投标报价截止时间同上。

PDF电子版投标文件上传至中国中铁采购电子商务平台（www.crecg ec.co m）截止时间同上。

5.2  逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收。

5.3上述安排如有变化，招标人将通过中国中铁采购电子商务平台发布通知。

6 . 开标开标

   6 .1开标时间：20 23年12月23日上午8时30分。



   6 .2开标地点：上海市普陀区李子园商务区10栋楼12层。

7 . 发布公告的媒介发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国中铁采购电子商务平台(www.crecg ec.co m)、中国采购与招标网（www.chinab id d ing .co m.cn）（发布公告的媒介名称）上发布。

8 . 联系方式联系方式

招 标 人：中铁建工集团有限公司              

组织单位：中铁建工集团第四建设有限公司装饰公司 

地    址：浙江省杭州市滨江区月明路33号杭州交投科创中心B座8楼    

邮    编：3140 0 0                       

联 系 人：付博明    

电    话：13227350 6 9 6   

邮    箱：1226 6 716 58 @q q .co m 

 

 

附表：包件划分附表：包件划分、、标书费、投标保证金标书费、投标保证金
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1
1.3m高楼梯玻璃

栏板

/ 站台层

1.Ф50*1.5厚拉丝不锈钢钢管扶

手、30*70*3mm不锈钢立柱，立

柱间距1200mm；

2.8+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻

璃；

3.预埋件、装饰盖板、5mm厚氯

丁橡胶衬垫，25*33*3mm镀锌U

型槽，硅酮胶嵌缝，立柱柱头连

接件等固定

/ m 353.28

/ 2.00

2
2.2m高玻璃隔

断

1.工字钢立柱、外包3mm厚铝合

金外框，立柱间距≤1600mm；

2.8+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻

璃；

3.钢龙骨底座基层铝板包封，预

埋件及铝合金封头等配套连接件

固定安装，硅酮胶嵌缝；

/ m 236.65

3 2.2m高防护网

1.80*60*3mm镀锌钢管氟碳漆，

上下横杆；

2.120*60*4mm立柱镀锌钢管氟

碳漆@1800mm；3mm钢板网；

3.预埋件、柱头连接件等固定

/ m 450.00

4 1.3m高玻璃栏板

1.Ф50*1.5厚拉丝不锈钢钢管扶

手、30*70*3mm不锈钢立柱，立

柱间距1200mm；

2.8+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻

璃；

3.预埋件、装饰盖板、5mm厚氯

丁橡胶衬垫，25*33*3mm镀锌U

型槽，硅酮胶嵌缝，立柱柱头连

接件等固定

/ m 893.89

5 1.1m玻璃栏杆

1.Ф50*1.5厚拉丝不锈钢钢管扶

手、30*70*3mm不锈钢立柱，立

柱间距1200mm；

2.6+1.14PVB+6mm钢化夹胶玻

璃；

3.预埋件、5mm厚氯丁橡胶衬垫

，25*33*3mm镀锌U型槽，硅酮

胶嵌缝，立柱柱头连接件等与地

面固定

/ m 494.86



6 靠墙不锈钢扶手

1.50*1.5mm拉丝不锈钢扶手

2.8mm拉丝不锈钢连接件，304#

拉丝不锈钢法兰盘；

3.不锈钢材料宜采用奥氏体不锈

钢，栏杆立柱宜采用Q345低合金

钢或SS22053双向不锈钢

/ m 529.11

7
站台端部1.4m高

不锈钢栏杆

1.φ 63不锈钢管3.0厚；φ 50*3主

立柱及下横杆、φ 30*3小立杆；

2.间距100根据现场实际情况综

合考虑；  

/ m 130.23

8
站台端部1.4m高

不锈钢栏杆门

1.φ 63不锈钢管3.0厚；φ 50*3主

立柱及下横杆、φ 30*3小立杆，

20不锈钢铰链；

2.间距100根据现场实际情况综

合考虑；  

/ m 24.00

9 站台端部钢梯

1.60*3mm钢管扶手及主立柱；

2.25*1mm小立杆，38*1.2mm下

横杆；

/ m 66.44

10 1.3m高玻璃栏板

1.Ф50*1.5厚拉丝不锈钢钢管扶

手、30*70*3mm不锈钢立柱，立

柱间距1200mm；

2.8+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻

璃；

3.预埋件、装饰盖板、5mm厚氯

丁橡胶衬垫，25*33*3mm镀锌U

型槽，硅酮胶嵌缝，立柱柱头连

接件等固定

/ m 105.84

11 1.1m玻璃栏杆

1.Ф50*1.5厚拉丝不锈钢钢管扶

手、30*70*3mm不锈钢立柱，立

柱间距1200mm；

2.6+1.14PVB+6mm钢化夹胶玻

璃；

3.预埋件、5mm厚氯丁橡胶衬垫

，25*33*3mm镀锌U型槽，硅酮

胶嵌缝，立柱柱头连接件等与地

面固定

/ m 1007.50

 合计       / 2.00

 

备注：以上招标需求为暂估采购数量，其实际需求数量以实际供货量为准。


